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 CONPROSYS シリーズ 
計測オプション 
交流電流計測スタータキット 
Modbus/RTU対応CTセンサー(60A) x2 
CPS-PACM-CMS1 

 
※CONPROSYSは、株式会社コンテックの登録商標です。 

 
 
 
 
 
 
 

本製品は、CONPROSYS TMシリーズ／M2M Gatewayシリーズ(以下コント
ローラ)で交流電流計測を行うスタータキットです。コントローラで交流電流計
測を行うために必要なModbus/RTU対応のクランプ式CTセンサー(60Aま
で)、CTセンサー用ACアダプター、接続ケーブルがセットになっています。 

 

 

 

※本内容については予告なく変更することがあります。 
※製品の価格･仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。 
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。 
※データシートの情報は2019年8月現在のものです。 
 

 仕様 
 

機器 項目 内容 

CTセンサー 

使用環境 温度: -5 - 50℃ 湿度: 35 - 85% 
氷結・結露・腐食性ガスがないこと 

電源 電圧: 5VDC 消費電流: 50mA Max. 

測定範囲 0.5 - 60A 50Hz/60Hz 

測定精度 F.S. ±3%以下 

適用ケーブル径 14mm2 (φ10) 

最大配線長 30m(経路全体の合算) 

インターフェイス RS-485 2線式半2重通信 

通信プロトコル Modbus/RTU 

通信設定 

通信速度: 9600bps 
データ長: 8bit 
ストップビット：1bit 
パリティ: 偶数(Even) 

計測データ格納先 
Function Code: Holding Register (03) 
アドレス:06に電流値 mA 
32bit整数符号あり(Big Endian) 

ピン配置 1(赤): +5V        2(黒): GND  
3(白): RS-485+   4(黒): RS-485- 

製造元 株式会社中央製作所 
型式: PP-AC-060-01 

ACアダプター 

使用環境 温度: 0 - 40℃ 湿度: 20 - 80% 
氷結・結露・腐食性ガスがないこと 

入力 
電圧: 90 - 264V AC 定格電流: 300mA 
周波数: 50Hz/60Hz 
※同梱のACケーブルは定格125V AC 7A 

出力 電圧: 5V DC 定格電流: 2.0A Max. 

製造元 株式会社コンテック 
型式: POA200-20-2 

対応コントローラ 

TMシリーズ: 
CPS-TM341MB-ADSC1-931 
CPS-TM341GMB-ADSC1-931 
 
Gatewayシリーズ: 
CPS-MG341-ADSC1-111 
CPS-MG341-ADSC1-931 
CPS-MG341G-ADSC1-111 
CPS-MG341G-ADSC1-930 

 
 

 商品構成 
 

□セットアップガイド…1 
□CTセンサー …2 
□接続ケーブルA…1 
□接続ケーブルB…2 
□AC電源ケーブル…1 
□登録カード＆保証書…1 
□シリアルナンバーラベル…1 
 
 
 
 

 接続イメージ 
 

 
※コントローラは別売です。 
 
 
 


