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 CardBus 対応高機能高速型 GPIB 通信カード, 
低価格高速型 GPIB 通信カード 

 GP-IB(CB)F, GP-IB(CB)FL 

 

写真は GP-IB(CB)F です。 
製品の価格･仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。 

型式 アナライザバッファ容量 

GP-IB(CB)F 
64Kデータ 
(1データ:制御信号+DIO1 - 8) 

GP-IB(CB)FL － 

 

 

 

 

 

 

 

本製品は、IEEE-488.1 および IEEE-488.2 に準拠し、バスマスタ転送機

能を搭載した PC Card Standard 準拠 CardBus 対応の高速型 GPIB 通信カ

ードです。PC Card Standard 準拠 CardBus 対応 TYPEⅡサイズの PC カ

ードスロットを搭載したパソコンで GPIB インターフェイスを持つ各

種機器の通信制御や GPIB バスラインのデータ解析を行うことができ

ます。 
添付のドライバライブラリ [API-PAC(W32)] を使用することで、Visual 
Basic や Visual C++などの Win32API 関数をサポートしている各種プロ

グラミング言語および、LavVIEW を用いて Windows 用のアプリケーシ

ョンソフトウェアを作成することができます。 
別売の計測システム開発用 ActiveX コンポーネント集 
[ACX-PAC(W32)]を使用することにより、より簡単により高機能なアプ

リケーションを短期間で開発できます。 

 

 

 

■IEEE-488.2 規格準拠 
IEEE-488.2 規格に準拠していますので、この規格で定められた各種外

部機器の制御が行えます。 

■転送速度 最大 1.5Mbyte/sec 
最大 1.5Mbyte/sec の転送速度で通信できます。 

■バスマスタ転送機能搭載 
バスマスタ転送により、CPU に負荷をかけることなくパソコンと PC
カード間に大容量のデータを転送することができます。 

■送信・受信用に各 2Kbyte の FIFO 搭載 
データ送信・受信用に各 2Kbyte の FIFO を搭載しており、少量から大

容量のデータを高速に通信できます。 
インターフェイスメッセージにおいても FIFO を使用して、高速で送信

することができます。 

■GPIB バスアナライザ機能搭載 [GP-IB(CB)F] 
GPIB バスアナライザ機能を搭載しています。 
GPIB バスを流れる信号の解析をすることはもちろん、本 PC カードで

GPIB 通信をしながら信号解析をすることも可能です。 

■SPAS イベント機能搭載(スレーブ時) 
従来の GPIB コントローラ(μPD7210)機能に加えてシリアルポールさ

れた時のイベント(SPAS)を搭載しています。これにより自由度の高い

システム構築が可能です。 

■高精度タイマ搭載 
高精度アプリケーションタイマを内蔵しており、Windows 上で正確な

時間監視が行えます。 

■長期安定供給 
自社開発の高速 GPIB コントローラ(μPD7210 上位互換)を搭載してい

るため、長期安定供給が可能です。 

■診断プログラム 
システムの構築をサポートするためのツールとして診断プログラムを

添付しています。ハードウェアの動作確認(割り込み、I/O アクセス)や、

接続機器との簡単な通信テストを行うことができます。 

■その他 
全制御ラインとデータラインの読み出し機能により、アプリケーショ

ンから各処理が行えます[制御ラインのラッチ機能付き]。 

◆ラインモニタ機能 
全制御ライン(IFC、ATN、SRQ、REN、EOI、DAV、NRFD、NDAC)状
態の読み出しおよびラッチデータを読み出すことができます。また、

現在のデータライン(DIO1~DIO8)状態を読み出すことができます。 

◆FIFO による通信 
PC カードに搭載されている FIFO メモリを使って送受信を行うことが

できます。PC カード側で通信を制御するため、パソコンの CPU 速度

によらず高速な通信が可能です。 
なお、実際の通信速度は GPIB 通信規格より最も遅い機器の速度になり

ます。 

◆アナライザ機能 [GP-IB(CB)F] 
PC カードに搭載されているメモリを使って、GPIB ケーブル上の全ラ

インの状態変化を解析することができます(最高で64Kのデータを取り

込むことができます。)。 
障害発生時の問題発生点の確認や回線上を流れるデータの確認等に使

用できます。 
この機能はアナライザユーティリティ(Analyzer.exe)で利用することが

できます。 

 

特長  付加機能 
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項目 GP-IB(CB)F GP-IB(CB)FL 

GPIB 部 

チャネル数 
1ch 
IEEE-488.1, IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 

 転送形式 8 ビットパラレル・3 線ハンドシェイク型 

 転送速度 1.5Mbyte/sec 

 データバッファ容量 送信用 2Kbyte/受信用 2Kbyte 

 信号論理 負論理  L レベル : 0.8V 以下、H レベル : 2.0V 以上 

 機器間ケーブル長さ 4m 以下 

 接続ケーブルの総和 20m 以下 

 接続可能台数 15 台 (Max.) 

 アナライザバッファ 
容量 

64K データ 
(1 データ:制御信号+DIO1 - 8) 

‐ 

バスマスタ部 

 DMA チャネル 2ch 

 転送バス幅 32bit 

 転送データ長 8 PCIWord 長(Max.) 

 転送レート 80Mbyte/sec 

 Scatter/Gather 機能 64Mbyte/ch 

共通部 

 I/O アドレス 128 ポート占有 

 割り込み 1 点 

 消費電流 (Max.) 3.3VDC  400mA 

 使用条件 0 - 50℃、10 - 90%RH(ただし、結露しないこと) 

 添付ケーブルの長さ 2.0m 

 対応カードスロット PC Card Standard 準拠 CardBus 対応 

 カード形状 TYPEⅡ 

 カード本体の質量 40g(ケーブルを含むと 250g) 

 
■外形寸法 
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目的、開発環境に合わせて当社製サポートソフトウェアのご使用をお

すすめします。 

■ ご注意 
このハードウェアでは、Windows 95 および Windows NT4.0/3.51 はサポ

ートしておりません。 

■ ドライバライブラリ API-PAC(W32) (添付) 
当社ハードウェアへのコマンドをWindows標準のWin32API関数(DLL)
形式で提供するライブラリソフトウェアです。Visual Basic や Visual 
C++などの Win32API 関数をサポートしている各種プログラミング言

語で、当社ハードウェアの特色を活かした高速なアプリケーションソ

フトウェアが作成できます。 
また、インストールされた診断プログラムにより、ハードウェアの動

作確認にも利用することができます。 
最新ドライバおよび差分ファイルのダウンロードサービス

(http://www.contec.co.jp/apipac/)も行っています。 

詳細は、添付 CD-ROM 内の Help または当社ホームページを参照して

ください。 

＜動作環境＞ 
主な対応 OS Windows XP、Server 2003、2000、Me、98 など 
主な適応言語 Visual C++ .NET、Visual C# .NET、Visual Basic .NET、

Visual C++、Visual Basic、Delphi、C++Builder など 

■ LabVIEW 対応 GPIB 通信ドライバ API-GPLV(W32)  
(添付:API-PAC(W32) CD-ROM 同梱) 

API-GPLV(W32)は、"National Instruments"社 GPIB 関数スタイルで作成

されたドライバであり、LabVIEW で動作する GPIB システムおよび、

既存のアプリケーションを流用して当社製 GPIB ボードを制御するた

めのソフトウェアです。 
また、インストールされた診断プログラムにより、ハードウェアの動

作確認にも利用することができます。 
最新ドライバおよび差分ファイルのダウンロードサービス

(http://www.contec.co.jp/gplv/)も行っています。 
詳細は、添付 CD-ROM 内の Help または当社ホームページを参照して

ください。 

＜動作環境＞ 
主な対応 OS Windows XP、Server 2003、2000、Me、98 など 
主な適応言語 LabVIEW、Visual C++ .NET、Visual C# .NET、Visual 

Basic .NET、Visual C++、Visual Basic、Delphi、C++Builder
など 

■ Linux 版 GPIB 通信ドライバ API-GPIB(LNX)  
(添付:API-PAC(W32) CD-ROM 同梱) 

Linux で当社製 GPIB 通信ボード(カード)の制御を行うための、ドライ

バソフトウェアです。 
ユーザーアプリケーションから呼び出すシェアードライブラリと、カ

ーネルバージョンごとのデバイスドライバ(モジュール)、ボード(カー

ド)を設定するプログラム(config)により、当社製 GPIB 通信ボード(カー

ド)を簡単に制御できます。 
最新ドライバおよび差分ファイルのダウンロードサービス

(http://www.contec.co.jp/apipac/)も行っています。 
詳細は、添付 CD-ROM 内の Help または当社ホームページを参照して

ください。 

＜動作環境＞ 
主な対応 OS RedHatLinux、TurboLinux など 
  (対応ディストリビューションの詳細は、インストール

後の Help を参照してださい。) 
主な適応言語 gcc など 

■ 計測システム開発用 ActiveX コンポーネント集   
ACX-PAC(W32) (別売) 

本製品は、200 種類以上の当社計測制御用インターフェイスボード(PC
カード)に対応した計測システム開発支援ツールです。 
計測用途に特化したソフトウェア部品集で画面表示(各種グラフ、スラ

イダ 他)、解析・演算(FFT、フィルタ 他)、ファイル操作(データ保存、

読み込み)などの ActiveX コンポーネントを満載しています。 
アプリケーションプログラムの作成は、ソフトウェア部品を貼り付け

て、関連をスクリプトで記述する開発スタイルで、効率よく短期間で

できます。 
また、データロガーや波形解析ツールなどの実例集(アプリケーション

プログラム)が収録されていますので、プログラム作成なしでパソコン

計測がすぐに始められます。 
「実例集」は、ソースコード(Visual Basic 他)付きですので、お客様に

よるカスタマイズも可能です。 
詳細は、当社ホームページ(http://www.contec.co.jp/acxpac/)でご確認くだ

さい。 

サポートソフトウェア  

仕様  
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■ケーブル (別売) 

GPIB ケーブル(2m) : PCN-T02 

GPIB ケーブル(4m) : PCN-T04 

■コネクタ (別売) 

GPIB コネクタアダプタ : CN-GP/C 
CN ケーブルを計測器な

どに接続する際、ケーブ

ルが機器の筐体などと干

渉する場合に有効です。 

*  各ケーブルの詳細は、当社ホームページでご確認ください。 

 

 

□本体[GP-IB(CB)F または GP-IB(CB)FL]…1 
□接続ケーブル[CB-GPIB]…1 
□PC カードアタッチメント(CARD-AT1)…1 セット 
□ファーストステップガイド…1 
□CD-ROM *1 [API-PAC(W32)]…1 
□登録カード＆保証書…1 
□登録カード返送用封筒…1 

*1 ：CD-ROM には、ドライバソフトウェア、説明書、Question 用紙を納めています。 

 

 

◆コネクタの形状 
接続ケーブル[CB-GPIB]のインターフェイスコネクタを用いて、外部機

器と接続します。 
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適合コネクタ：IEEE-488規格コネクタ

(Attention)
(Service Request)
(Interface Clear)

(Not Data Accepted)
(Not Ready for Data)

(Data Valid)
管理バス (End or Identify)

SHIELD
ATN
SRQ
IFC

NDAC
NRFD

DAV
EOI

データバス DIO4
データバス DIO3
データバス DIO2
データバス DIO1

管理バス

ハンドシェイク
バス

GND ( グランド )
GND ( グランド )
GND ( グランド )
GND ( グランド )
GND ( グランド )
GND ( グランド )
GND ( グランド )
REN(Remote Enable) 管理バス
DIO8 データバス
DIO7 データバス
DIO6 データバス
DIO5 データバス

2.0m

インターフェイスコネクタ(CN1)NX30TA-32PAA (HIROSE)または互換品

RC40-24RR (HIROSE)または互換品
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商品構成  

ケーブル・コネクタ  

コネクタの接続方法  


